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Agenda

➢ L’azienda Europomice

➢ I minerali vulcanici ed i prodotti derivati

➢ Le applicazioni nel settore  dell’edilizia e dei rivestimenti





Cava di Pomice – Loc. Poggio 
Nardeci, Pitigliano (GR)

Cava di Pomice e Zeolite – Loc. 
Riserva Muraccio, Tessennano (VT)

Cava di Pomice – Loc. Spiniccio, Arlena di 
Castro (VT)

Cava di Lapillo – Loc. Monte Cellere (VT)

Impianto essicazione – Castel Giorgio 
(TR)



Miniera  ed Impianto Feldspato –
Siniscola (NU)

Miniera  ed Impianto Zeolite Clinoptilolite 
CLINOSA
– Bono (SS)



La struttura fisica delle rocce vulcaniche 
le rende interessanti per diverse 
applicazioni dove possano essere 
funzionali per :

✓ La leggerezza
✓ La capacità di assorbimento 
✓ Distribuzione uniforme
✓ Funzione antiscivolo
✓ Esente da Silice cristallina libera
✓ Formazione di legami solidi con la  

vernice e la resina.
✓ Durabilità e resistenza agli agenti 

atmosferici.











Ripristino ambientale 

Essiccazione pomice  

SUBSTRATI VULCANICI PER TETTI 
VERDI, GIARDINI, PRATI URBANI..

Piantumazione olivi

Pomice essiccata Pomice micronizzata

Sabbia Pomice 0-3 mm

Intonaci, rivestimenti, 
collanti….







Intonaci contenenti Pomice realizzati da Novacolor un 
marchio di San Marco Group S.p.A.



Intonaci contenenti Pomice realizzati da Novacolor un 
marchio di San Marco Group S.p.A.



Intonaco termico Climatherm contenente Pomice  realizzato da TCS Group.



Intonaco deumidificante Intopore contenente Pomice  realizzato da TCS Group.



Intonaco deumidificante Intopore contenente Pomice  realizzato da TCS Group.



Massetto alleggerito contenente Pomice  realizzato da TCS Group.



Investigation of pumice stone powder coating of multilayer surfaces in relation to acoustic 
and thermal insulation - Seyda Canbolat, Dilek Kut, Habip Dayioglu, 2015
https://share.google/4kSmzeHdyLa5h8Kt8

Cost-effective wear and oxidation resistant electrodeposited Ni–pumice coating - 
ScienceDirect
https://share.google/kTCFooeRSgFjjTgPH

The use of pumice as a coating for the reinforcement of steel against corrosion
and concrete abrasions
Hanifi Binici a,*, Huseyin Zengin b, Gulay Zengin b, Fatma Yasarer a
a Faculty of Engineering, Department of Civil Engineering, Kahramanmaras Sutcu Imam 
University, Kahramanmaras 46100, Turkey
b Department of Chemistry, Kahramanmaras Sutcu Imam University, Kahramanmaras 
46100, Turkey
file:///C:/Users/utente/Downloads/29_October_2007_C_ameli_earthquake_and_s.pdf
(ndr: usata pomice 0-200 micron)
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